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Veszélyességi és
biztonsagi eléirasok

Alapfeliilet

T Baumit SanovaVorspritzer
elofrocskolo

= Somegkoto képessegii
m Szulfatallo cementet tartalmaz
= Felujito vakolatok alapfeliilet elokészitéshez

Gyarilag el6kevert, s6gatl6 és szulfatallé szarazhabarcs, a Baumit Sanova rendszerek felhordasa el6tti fellletek el6készitésére, kézi-
és gépi feldolgozashoz. Ellenall a soknak, megakadalyozza a sok kicsapddasat, jo6 paraateresztd és megfelel a WTA iranyelveknek.

Szulfatallé cement, homok, adalékszerek.

Tapadaskozvetité és nedvszivaskiegyenlité rétegként - soval telitett nedves és szaraz asvanyi alapfeliiletekre - Baumit vakolatokhoz,
kivaltképpen Baumit Sanova Rendszerekhez kiil- és beltéri felhasznalasra.

Nyomészilardsag 28 nap utan: > 15 N/mm?2
u-érték: kb. 25
Szarazhabarcs s(rliség: kb. 1700 kg/m3
Hévezetési tényez6: 1.110 W/mK
Szemcseméret
Anyagsziikséglet kb. 10 kg/m2 100%-o0s takarassal
Anyagsziikséglet kb. 5 kg/m3 50%-os takarassal
Vizigény kb. 8 I/zsak

40 kg/zsak, 35 zsak/raklap = 1400 kg

Szaraz helyen, raklapon félidzva tarolhaté; felhasznalhaté a gyartastél szamitott 6 honapig.

Az 1907/2006 szamu (2006. XI1.18.) EU Parlamenti és Eurdpa Tanacsi hatarozat (Il. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes
veszélyességi besorolast a termék biztonsagi adatlapja tartalmazza. A biztonsagi adatlap letdltheté a www.baumit.hu honlaprél, vagy
a gyartotol igényelhet6.

Az alapfelilet vizsgalatat a mindenkor érvényes szabvanyok szerint kell elvégezni. Az alap legyen szaraz, j6 teherbird- és nedvszivoké-
pességl, fagy-, por-, sokiviragzas- és laza részektél mentes. Nem lehet viztaszito.

Alapfeliilet-elokészités A régi vakolatot a lathatdé nedvességhatar felett 1 m-rel kell leverni. A sé terhelt régi vakolatot azonnal el kell tavolitani. Er6s sokivi-
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ragzasnal és/vagy nedvességnél az alapfelilethez ill6 kezelést alkalmazzunk (pl. szaraz lekefélés, sotalanitas, talajnedvesség elleni
szigetelés). A mohas, algas kizoldlt fellleteket specidlis algatlanitéval (pl. Baumit FungoFluid felujité oldat) tavolitsuk el. A falazati
fugéakat arra alkalmas anyaggal (pl. Baumit SanovaPutz S) toltsiik ki.

Keverés:

A Baumit SanovaVorspritzer habarcsot az épitkezéseknél altaldban hasznalatos szabadesés( vagy folyamatos keverében vizzel kb.
4 percig kell keverni.

Felhordas:

A Baumit SanovaVorspritzer habarcsot az alapfellilettol és a Sanova rendszertdl fliggden fél vagy teljes takarassal kell kémiveska-
nallal felcsapni. A Baumit SanovaVorspritzer megfeleld, szabvanyos vakologéppel is felhordhatd. Keverdszallal (Quirl) torténd keverés
nem megengedett!

Tovabbi informaciokért lasd a vakologép adatlapja.
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Altalanos tudnivalok A feliilet, az anyag és a levegé hémérséklete +5 °C felett legyen a felhordas és a kétés ideje alatt.

A frissen felhordott vakolatréteget meg kell védeni a gyors kiszaradastol, 2 napig tartsuk nedvesen.

Mas termékkel ne keverjuk.

Véarakozasi id6:

3 nap (50 %-os fedésnél)

7 nap (100 %-os fedésnél)

A fel(jité rendszerek hatékonysaganak idGtartama Iényegesen flgg az alapfellilet nedvesség utanpdétlasatol és a sotelitettségtol,
ezért a felUjitassal egyidejlileg célszer(i utélagos talajnedvesség elleni szigetelést késziteni.

Biztonsagi eléirasok:

Lasd az érvényes biztonsagi adatlap utasitasait.

A sz6beli és irasbeli alkalmazastechnikai javaslataink és el6irasaink, melyeket a tudomany és a gyakorlat jelenlegi allasa alapjan a vevéknek és a felhaszna-
I6knak adunk segitségiil, nem koteleznek benniinket, nem alapoznak meg szerz6déses jogviszonyt és adasvételi szerz6désbdl adodd mellék-kotelezettséget.
Nem mentesitik a vev6t termékeink tervezett felhasznalasi célra valé alkalmassaganak sajat felel6sségre torténd ellendrzése alol.
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